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Informazioni generali

Benvenuti
Il Manuale Utente rappresenta una valida introduzione all’uso di DATA-
Direct, guidando I'utente nella maggior parte delle funzioni.

Poiché il programma ¢ in costante sviluppo, alcune delle figure o delle
scritte che appaiono nel Manuale potrebbero differire da quelle del
programma; le informazioni riportate sono comunque valide per un corretto
utilizzo della procedura.

Buon lavoro!

Introduzione
Le seguenti sezioni illustrano il contenuto del Manuale Utente e definiscono
1 termini fondamentali che verranno utilizzati nell’ambiente di lavoro

Premesse

Le informazioni fornite nella documentazione presuppongono che:

e Microsoft® Windows™ 95 (in seguito chiamato solo Windows) o
versione successiva o compatibile sia correttamente installato e
funzionante;

e DATA-Direct sia stato installato sul sistema (per informazioni relative
all’installazione consultare il capitolo Installazione di Data-Direct ™).

¢ Sia installato il mouse o un sistema di puntamento compatibile.
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Convenzioni

Per facilitare la localizzazione e 1’individuazione delle informazioni il
Manuale Utente di DATA-Direct fa uso di particolari convenzioni
tipografiche legate alla formattazione del testo: segue una elenco di tali

convenzioni.

Stile

Rappresentazione

Corsivo grassetto

Qualsiasi voce che deve essere digitata esattamente
come viene visualizzata.

Se ad esempio viene richiesto di digitare A:\SETUP
tutti 1 caratteri in corsivo dovranno essere digitati
esattamente come sono stampati nel manuale.

Corsivo

Le parole in corsivo indicano che devono essere fornite
delle informazioni.

Se ad esempio viene richiesto di digitare percorso,
dovra essere digitato il nome vero di un percorso, come
A:\ anziché il parametro in corsivo.

I termini che sono introdotti per la prima volta appaiono
sempre in corsivo e sono seguiti da una spiegazione.

MAIUSCOLO

Nomi di directory, nomi di file ed acronimi.

MAIUSCOLETTO

Nomi di tasti presenti sulla tastiera (es: CTRL, ESC, INS).

Grassetto

Voci di menu, nomi di comandi, nomi dei campi di
inserimento e delle finestre di dialogo (es: menu File,
comando Inserisci, campo Codice o finestra di dialogo
Salva).

Contenuto della confezione

La confezione contiene :

Il presente manuale

programma

Nr. 1 disco floppy da 3” /2 o CD-ROM di installazione
Documenti relativi al Copyright e alla licenza d’uso

Eventuale documentazione pubblicitaria di soluzioni integrate o aggiunte al

Prima di aprire la confezione dei dischetti 0 del CD-ROM leggere attentamente
le condizioni della licenza d’uso inserite nella confezione.

Informazioni generali
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Installazione di DATA-Direct

Requisiti per 'installazione

Per un normale utilizzo del programma ¢ richiesta la seguente
configurazione minima:

° Computer con processore Pentium o superiore

° 64 Mb di memoria RAM

o Disco rigido con almeno 5 Mb di spazio libero

. Microsoft® Windows™ 95 o versione successiva

Per un funzionamento ottimale del programma ¢ comunque consigliato un
computer dotato di processore tipo Intel Pentium® II o superiore.

Installazione
Il programma viene fornito su dischi Floppy o su Cd-Rom.

Installazione da dischi Floppy:

Ezegu H I

Digitare il nome del programma, della cartella o del
documento che i desidera aprire.

Apr; Ia:"-.setup j

/ (] 4 Annulla Sfoglia... |

Figura 1 Esempio di installazione da Floppy

Inserire il dischetto n° 1

Fare CLICK sul menu di AVVIO di WINDOWS

Fare CLICK sulla voce ESEGUI; compare una finestra tipo Figura 1
Nel punto indicato dalla freccia inserire A:\SETUP e fare CLICK su
OK

PO
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A questo punto apparira la finestra principale del programma di
installazione; seguite le istruzioni che vi indicheranno di cambiare uno dopo
I’altro i dischetti numerati.

Installazione da Cd-Rom

Esegui EH

Digitare il nome del programma, della cartella o del
documento che =i desidera aprire.

Apri; Id:'\setup j

ok | Annula Sfogia... |

Figura 2 - Esempio di installazione da CD-ROM
1. Inserire il Cd-Rom nel lettore
Fare CLICK sul menu di AVVIO di WINDOWS
3. Fare CLICK sulla voce ESEGUI; compare un finestra come quella in
Figura 2
4. Nel punto indicato dalla freccia digitare D:\SETUP e fare CLICK su
OK

N.B: La lettera che indica il lettore potrebbe non essere la D; inserite quella
che indica il vostro lettore.

A questo punto apparira la finestra principale del programma di
installazione; seguite le istruzioni fino al termine dell’installazione che vi
verra indicata dal programma stesso.

Reinstallazione di DATA-Direct

E' possibile reinstallare DATA-Direct senza perdere i dati inseriti.

In ogni caso non verranno cancellate le informazioni della registrazione.

Esecuzione del programma 7
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Avvio e registrazione
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Avvio e registrazione
Esecuzione del programma
Per eseguire il programma ¢ sufficiente fare DOPPIO CLICK sull’icona di

DATA-Direct presente sul desktop di Windows oppure richiamare
I'apposita voce nel menu Avvio/Programmi/ArtWare/DATA-Direct.

[
W

Dacumenti DATA-Direct

Icona del programma
Data-Direct

Cesking

Figura 3 - Esempio di Desktop di Windows
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Registrazione del programma

Appena installato, DATA-Direct (piu avanti “AWDD”) viene avviato in
versione dimostrativa. Sara possibile avviarlo per 10 volte, poi sara
necessario effettuare 1’attivazione.

Per attivare AWDD si puo premere il pulsante “Registra Adesso” nella
finestra che appare all’avvio del programma non registrato.

Programma non registrato |

T Complimenti per aver zoelto Arfwfare DATA-Direct. |l programma nan
||L| nizulta ancora regiztrato.
E' pozzibile ezeguire zubita la procedura di regiztrazione premendo
['appogito pulzante.
E' pozzibile registrare il prodotta in zeguito, in questo caso il programma
potra ezgere ezeguito ancora 10 volte, dopo zara necessario regiztrane il
prodotto per continuare.

Arti e

Regiztra in Seguito |

Se invece si continua e si utilizza il programma in modalita dimostrativa,
occorre fare clic sull’icona di sistema in alto a sinistra. Quindi selezionare la
voce “Informazioni su DATA-Direct...”.

IR RS Tt I e 1 ArtWare DATA-Direct (Non registra

Sposta =
¥ Chiudi ALT+F4 Chiudi |

Informazioni su DATA-Direct..,

b |

Fare clic su questa
voce di menu

™ Dopoil dato, manda anche 10 j

[™ Ritomo a capo dopo M valor

L'ambiente di lavoro 11



Nella finestra di informazioni che appare, € presente un pulsante “Registra
prodotto...”. Premendo questo pulsante viene attivata la procedura di
registrazione del prodotto. Seguendo le informazioni riportate nella finestra
¢ possibile portare a termine il processo di registrazione e di attivazione di
AWDD.

Informazioni su DATA-Direct

éfr DATA-Direct Yerzsione 1.00.015
B Copyright () 2001-2002 Artware

Prodotto non registrato Fare clic su qLICStO

pulsante per iniziare

L’attivazione ¢
possibile tramite
I’invio di un FAX
generato dal
pulsante “Stampa”
al numero
specificato nel
documento, oppure
tramite I’invio per
posta elettronica del
file generato dal
pulsante “Crea File”
alla casella di posta
sviluppo@artware.it

Registrazione prodotto

Per registrare il prodotto al fine di utilizzarlo in tutte e
zue funzionalita e riceverne gli eventuali
agaiarhamenti, oooore sequire | sequent passi:

1] Inserire i vosti dati per reqistrare il prodatto:
premenda il pulsante "Compila modula" inzerire le
infarmazioni richieste tranne il campo "chiave di
attivazione"

2] Stampare il modulo di regiztrazione oppure creare
un file di registrazione da spedire via E-Mail

3 Inwiare il modulo od il file di registrazione via Fax
o posta alla Artw are

4] Attreare 1| prodotto con il codice di attivazione
da 32 cifre formito da Artare

Compila Modulo... |

Stampa... |
Crea File... |

Altiva.. |

12
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L'ambiente di lavoro

Esecuzione del programma

Una volta attivato AWDD, occorre indicare da quale strumenti deve
acquisire 1 dati.

A Artware DATA-Direct {Non regist

Configura... L_,,,ELaeecrnﬂr"l/

Premere il pulsante
“configura” per impostare il
programma

Specificare la
porta seriale
alla quale
assegnare lo
strumento.

Permette di modificare
la descrizione dei
canali.

Configurazione

Permette il
corretto
funzionamento
dei cavi Opto
seriali.

Interraga gli strumenti ogri

Paorta seriale ICDM'I ‘I

Eventuale
configurazione
del Mini-
Driver.

/ Cavo OPTO RS 232 DUPLE
|3EI secondi

Mini-Ciriver attivo per questy/parta

] 4 I
Annulla |

Canfigura... |

[ Strumnenti TE 54 /

\ﬂ

Consente di impostare
I’intervallo di tempo tra
un’interrogazione e
quella successiva.

\

Indicare il tipo di
strumento
selezionando tra
quelli disponibili.

14
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Funzionamento del programma

Dopo questa semplice configurazione, il programma ¢ pronto per
funzionare.

Passiamo quindi ad esaminare in dettaglio le funzionalita dei vari pulsanti e
delle check-box:

1. Avvia I’acquisizione degli strumenti collegati.

Nasconde DATA-Direct portandolo nella barra dei programmi di
Windows. L’acquisizione, se attiva, pud continuare.

3. Chiude DATA-Direct.

4. Permette di inviare un tasto come ad esempio I’'INVIO dopo aver
visualizzato la misura a video.

5. Specifica una modalita per gestire i dati in sottogruppi in
modo da dividere i dati inseriti per esempio in gruppi da 5.
Utile per quando si misura a campione.

6. Aggiunge I’indicazione di data e ora al dato spedito a video

7. Al valore in arrivo dallo strumento pud essere sommato un
valore di base o offset.

8. Specifica se usare la virgola al posto del punto per i decimali.

9. Permette di specificare la descrizione del canale prima del dato e
successivamente invia il tasto selezionato.

L'ambiente di lavoro 15



s ArtWare DATA-Direck

1 \Fﬁl — 3
Altiva Configura... | Mazcondi | Chiudi 1/

COMT: Han azcalta,
COMZ: Mon azcalta.

[ Ritomao a capo dopo M walari <«

[ e walar

Tlasto per ritarnare alla partenza [CE]

T Dopao il dato, manda anche I|Nﬁ.,.-'||:| j

|1

6 M Zggiungi data e ora &l dato

|FRECCIA Siristra =l

1 azto pen andare & capo [LE]

IO

4

IData & ora

v I1za la wirgola come

8 | ¥ separatore decimale

0

r Aggiung degcriziohe del

4

7 /yl- Somma un valore dibaze [ Moltiplica un walore di base

IData & 0ra inzieme TI

| 1

canale prima del data, poi;
e [FRECCIA Ala

d

Rivenditare

TECHUTEMSIL 5.1.1.
Yia Dei kMille, 810
20081 Carugate [p1]
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L'ambiente di lavoro
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Annotazioni dell’utente




